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 Buchsenzieher 
NV 6 BZ

Produktbeschreibung

Einsatz (am Beispiel einer zylindrischen Buchse)

Nicht einsetzbar bei:
	 Bundbuchsen
	 Formbuchsen konischer Aufbohrung

(1)	 5,5 - 5,9 mm
(2)	 6,0 - 6,9 mm
(3)	 7,0 - 7,9 mm
(4)	 8,0 - 8,9 mm
(5)	 9,0 - 9,9 mm
(6)	 10,0 - 10,9 mm
(7)	 11,0 - 11,9 mm
(8)	 12,0 - 12,9 mm

(9)	 13,0 - 13,9 mm
(10)	14,0 - 14,9 mm
(11)	15,0 - 15,9 mm
(12)	4,0 x 10,0
(13)	6,0 x 14,0
(14)	Verbindungsmutter
(15)	Haltekappe

1 2 3

4 5 6

Der Buchsenzieher ist ein Werkzeug, um zylindrische Buchsen mit und ohne Form aus dem Werkzeug zu entfer-
nen, ohne das umgebende Material zu beschädigen und das Werkzeug aufwändig auseinanderbauen zu müssen. 
Der Werkzeugkasten enthält Aufsätze für zylindrische Buchsen (1) - (11) und Formbuchsen (12) - (13) sowie je 
eine Verbindungsmutter (14) und Haltekappe (15). Diese kommen zusammen mit dem Stiftzieher NV 6 SZ zum 
Einsatz (separat zu bestellen). Auf Anfrage sind die Teile des Kastens auch einzeln bestellbar.

(1) - (11) für 
runde Buchse

Stiftzieher NV 6 SZ

(12) - (13) für 
Formbuchse

Innendurchmesser Buchse 
messen: hier 8,36 mm

Mutter festziehen und korrekten 
Sitz des Spreizdorns prüfen

Buchsenzieheraufsatz (4) 
für Bereich 8,0 - 8,9 mm wählen

Mutter mit Schlüssel festziehen, 
Verbindungsmutter (14) an-
schrauben bis diese am Werk-
zeug anliegt

Mutter am Buchsenzieher-
Aufsatz lockern und in Buchse 
einsetzen

Buchse mittels Stiftzieher 
entfernen

Formschluss


